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Wymiar pola widzenia 100 x 60 mm

Ilość czujników łuku 4

Stopień zaciemnienia DIN 9-13

Czas reakcji 1/25000 s

Zasilanie Ogniwa solarne 
+ baterie 2x CR2450

Funkcja szlifowania TAK

Prąd spawania TIG ≥ 2 A

Waga 550 g

PRZYŁBICA SAMOŚCIEMNIAJĄCA 800S

Nr: 005850020

ZALETY:

–	 nadaje się do zastosowania przy spawaniu większością metod przy zaciemnieniu do 13 DIN
–	 zapewnia ochronę oczu i twarzy przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR
–	 filtr spawalniczy wyposażony jest w 4 sensory łuku
–	 posiada bezstopniową regulację zaciemnienia w zakresie 9 – 13 DIN
–	 posiada bezstopniową regulację czułości sensorów
–	 posiada wszechstronne możliwości regulacji nagłowia, automatycznego filtra dla 
	 zapewnienia idealnych warunków pracy
–	 łatwa w użytkowaniu i w konserwacji
–	 wysoka wydajność i komfort za przystępną cenę

Przyłbica KUHTREIBER 800S 
przeznaczona jest do spawania  
wszystkimi metodami spawania  
łukiem elektrycznym (MMA; 
MIG/MAG; TIG DC i TIG AC),  
spawania mikroplazmowego,  
cięcia i spawania gazowego oraz  
cięcia plazmowego. Dzięki funk-
cji SZLIFOWANIE może być  
wykorzystana do ochrony twarzy  
i głowy spawacza podczas  
szlifowania. 

Automatyczna przyłbica
spawalnicza 800S


